
CSMA

CSMA

Carrier Sense Multiple Access
Prima di trasmettere ascolta il 
canale
A causa dei tempi di 
propagazione possono avvenire 
comunque collisioni

Strategie di ritrasmissione
Non-Persistent
1-Persistent
P-persistent

CSMA/CD

Collision Detection
Ferma trasmissione se sente 
collisione
Solo via cavo per problema 
nodo nascosto in radio

Ethernet

Economico, veloce
Frame Preambolo, indirizzi, dati, CRC
Prima di ritrasmissione, aspetta tempo 
esponenziale

Efficienza 1/(1+5*t propag / t trasmiss)
Tempi fissati di progetto

Ricezione frame avviene per 
selezione da parte del controller

CSMA/CA

Collision Avoidance

Problema nodo nascosto

Usato in wi-fi per evitare 
problemi in cui nodi non si 
sentono fra di loro

BTMA (Busy Tone Multiple 
Access)
Divide la banda in canale per 
dati e richieste (busy tone)
RTS/CTL (Request To Send / 
Clear To Send), la base 
organizza chi può parlare, gli 
altri stanno zitti

Wi-Fi

Wireless Fidelty, gestito da Wi-Fi 
Alliance

Libero, stabile, non vincolato con 
cavi

Lento, problemi di ricezione, sicurezza, 
DoS

Standard 802.11

Definisce layer 1, 2

B

2.4Ghz, insicuro, limitato
4Mbps max, 11 canali, 3 non-
overlapping
DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum)

G

Estensione di 802.11b
Range più limitato

Combinazione canali per 
throughput

20Mbps, 11 canali
FDM (Frequency Division 
Multiplexing)

A

5Ghz, range ridotto
Può combinare canali e access-
point
27Mbps, 12 canali, 8 non-
overlapping

FDM

Modalità

Ad HocFra dispositivi, BSS 
Indipendente

Infrastruttura

STA (Station)Qualunque dispositivo
AP (Access Point)

BSS (Basic Service Set)Regine controllata da AP

ESS (Extended Service Set)Insieme di BSS, supporta 
mobilità fra BSS

DS (Distribution Service)Connessioni fra BSS (switch...)


