
Differenze architetture

LTE

OFDMA/SC-FDMA

Niente midambolo grazie ad 
equalizzazione
Scheduler spazio-temporale

QPSK, 16QAM, 64QAM
Bitrate maggiori
Modulazione adattabile

100Mbps, 300Mbps

Architettura piatta
Migliore latenza
Semplice

Tutto tramite IP
Scheduling con priorità
VoLTE

MIMO Bitrate migliori, meno interferenza
Banda passante flessibile
Migliore efficienza spettrale Nessun riuso K=1

GSM

FDMA/TDMA
K=1~18
14kbps
Comunicazione digitale
Comunicazione a circuito
Architettura sofisticata

2 bande da 25Mhz

35Mhz per EGSM
Una per uplink, una per downlink
Sottobande di 200Khz
125 portanti con 8 slot 
temporali ciascuna

Frequency hopping per evitare 
notch frequenziali
Modulazione Gaussian-filtered 
Minimum Shift Keying Simile a FSK

Multiframe Midambolo per ricavare CIR 
(Channel Impulse Response)

UMTS

Progettato per applicaiozioni 
multimediali

Dati e voce su singola 
connessione

WCDMA
Modalità FDD o TDD

CDMA con banda più larga 5Mhz
Fattore riuso K=1

QoS Traffico

Architettura simile a GSM

Aggiunta di Node B e RNC
Componenti core network 
aggiornati

Commutazione a pacchetto o circuito
Affiancato a GSM

Scheduling
2Mbps


