
GSM

Struttura

MSS - Mobile Station Subsystem

Il telefonino

ME - Mobile Equipment
Front-end a RF
Elaborazione segnale
MMI - Man Machine Interface Il video e i tasti

SIM - Subscriber Identity Module

MS-ISDN - International Subscriber 
Directory Number Numero di cellulare

IMSI - International Mobile Subscriber Identity
Dati, contatti
Chiave segreta per autenticazione e cifratura

IMEI - International Mobile Equipment Identity

BSS - Base Station Subsystem

BTS - Base Transceiver Station Antenne, modem, amplificatori

BSC - Base Station Controller

Gestione radio
Handoff in stessa cella
Collegato con BTS tramite 
interfaccia A-bis

TRAU - Transcoding and Rate Adaption Unit

Tradurre RPE-LTP (Regular Pulse Exitation - Long Term 
Prediction) in PCM (Pulse Code Modulation) per 
renderla adatta a trasmissione su rete fissa

Adattare velocità flussi

NSS - Network and Switching Subsystem

Collegato con BSS tramite interfaccia A, 
protocollo MAP (Mobile Application Protocol)

(G)MSC - (Gateway) Mobile Switching Center

Centrali di commutazione che 
comunicano con rete interna
I gateway mettono in comunicazione 
con linea esterna o altri gestori

VLR - Visitor Location Register

Dati degli utenti sotto controllo del (G)MSC associato
MS-ISDN, IMSI
TMSI - Temporary Mobile Subscriber Identity
Servizi abilitati all'utente

LA - Location Area

Insieme delle celle controllate da MSC
Se arriva una chiamata ad un utente, 
viene inoltrata da tutte le BTS delle celle 
di una LA

HLR - Home Location Register

Dati relativi ad abbonamenti
Stato di connessione del device
MS-ISDN IMSI
Servizi abilitati

EIR - Equipment Identity Register Dati IMEI
AuC - Authentication Center Parole chiave memorizzate in SIM
OMC - Operational and Maintenance Center Supervisione, avarie, tariffazione

Radio

Due bande da 25Mhz
800-915 uplink
925-960 downlink

FDD per duplexing

TDMA/FDMA per accesso multiplo
Sottobande 200khz
8 slot temporali

Modulazione GMSK

Chiamate

Telefono fisso -> GMSC -> HLR + VLR -> MSC -> TRAU -> BSC

Cellulare -> BTS -> BSC -> TRAU -> MSC -> HLR + VLR -> Asseg. Canale -> GMSC

Comunicazione

Trasmettitore

Ibrido FDMA/TDMA

Struttura

ADC - Convertitore analogico-digitale

Codificatore di sorgenteElimina la ridondanza intrinseca 
della voce, esce 13kb/s

Codificatore di canale
Introduce ridondanza per proteggere da 
errori del canale radio, Forward Error 
Correction, esce 22kb/s

Costruzione burst

BufferingNecessario dato che i dati 
vengono inviati in burst

Modulazione GMSKGaussian minimum shift keying
A singoli MT della stessa cella vengono assegnate risorse distanti

Multiframe 120ms

Al centro e alla fine, 
frame di controllo

Composto da 24 frame di traffico

Ogni frame composto da 8 parti
Bit di testa, coda

Intervallo di guardia alla fine
Dati, flag voce/dati

Midambolo al centro

Sequenza nota a trasmettitore e 
ricevitore, per determinare 
funzione di trasferimento del 
canale e correggere gli altri bit

Modelli di canale

Presenti più repliche del segnale in ricezione, fenomeno 
di riverbero. Contano principalmente le prime sei

TU - Tipical UrbanSeconda replica più significativa

HT - Hilly TerrainPresente replica significativa 
distante, riflessione delle colline

RA - Rural AreaTutte repliche vicine e si 
attenuano linearmente


